TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Par tipogrāfijas izstrādājumu izgatavošanu un piegādi
	Nr. p.k.
	Preces nosaukums/apraksts
	Cena EUR bez PVN par 
1 (vienu) gab.

	1.
	Veidlapas
· Par mērvienību skaitīt: 100 veidlapas – 1 (viens) gab.
· Iesniegt visu izmantoto papīru arhīva noturības sertifikātu apliecinātas kopijas.

	1.1.
	Izmērs: A4, 1+1 apdruka;
Papīra svars: 80 g/m2, baltums 169 CIE, necaurspīdīgs 95%, gludums ne vairāk kā 160 ml/min., nekrītots.
	__________

	1.2.
	Izmērs: A4, 1+1 apdruka;
Papīra svars: 190–200 g/m2, baltums 169 CIE, necaurspīdīgs 95%, gludums ne vairāk kā 160 ml/min., nekrītots.
	__________

	1.3.
	Izmērs: A3, 2+2 apdruka;
Papīra 	svars: 	120 	g/m2, 	baltums 	169 	CIE, necaurspīdīgs 95%, gludums ne vairāk kā 160 ml/min., nekrītots.
	__________

	2.
	Darba žurnāli
· Par mērvienību skaitīt: 5 žurnāli – 1 (viens) gab.
· Iesniegt visu izmantoto papīru arhīva noturības sertifikātu apliecinātas kopijas.

	2.1.
	Cietos vākos no 2 mm kartona, kas aplīmēts ar īpašas noturības celulozes materiālu (Geltex vai ekvivalents) un ar nosaukuma uzdruku karstspiedē, 300 lpp. šūtas: lapas izmērs A4 (210mm x 297mm), papīra svars - 100g/m2, 1+1 apdruka, baltums 169 CIE, necaurspīdīgs 95%, gludums ne vairāk kā 160 ml/min, nekrītots. Vāka izmērs 303mm x 214mm.
	__________

	2.2.
	A3 cietos vākos no 2 mm kartona, kas aplīmēts ar īpašas noturības celulozes materiālu (Geltex vai ekvivalents) un ar nosaukuma uzdruku karstspiedē, 300 lpp. šūtas: lapas izmērs A3 (297mm x 420mm), papīra svars – 100g/m2, 1+1 apdruka, baltums 169 CIE, necaurspīdīgs 95%, gludums ne vairāk kā 160 ml/min, nekrītots. Vāka izmērs 303mm x 424mm.
	__________

	2.3.
	A3 (297x420), iesiets ar spirāli, 
vāki – caurspīdīgi, polietilēna, antistatiski, vismaz 455 mic; 
iekšlapas (ieskaitot titullapu) – 100 numurētas lapas, papīra svars – 120g/m², 1+1 apdruka, baltums 169 CIE, necaurspīdīgs 95 %, gludums ne vairāk kā 160 ml/min; nekrītotas; titullapa – papīra svars – 120g/m², 1+1 apdruka.
pamatnē balts kartons Serimatt vai ekvivalents, 770g/m².
	__________

	2.4.
	A3 (297x420), iesiets ar spirāli, 
vāki – caurspīdīgi, polietilēna, antistatiski, vismaz 455 mic; 
iekšlapas (ieskaitot titullapu) – 50  numurētas lapas, papīra svars – 120 g/m², 1+1 apdruka, baltums 169 CIE, necaurspīdīgs 95 %, gludums ne vairāk kā 160 ml/min; nekrītotas; titullapa - papīra svars – 120g/m², 1+1 apdruka.
pamatnē balts kartons Serimatt vai ekvivalents, 770 g/m².
	__________

	2.5.
	A4, iesiets ar spirāli, 
vāki – caurspīdīgi, polietilēna, antistatiski, vismaz 455 mic; 
iekšlapas (ieskaitot titullapu) – 100 numurētas lapas, papīra svars – 100 g/m², 1+1 apdruka, baltums 169 CIE, necaurspīdīgs 95 %, gludums ne vairāk kā 160 ml/min; nekrītotas; titullapa - papīra svars – 100g/m², 1+1 apdruka.
Pamatnē balts kartons Serimatt vai ekvivalents, 620 g/m².
	__________

	2.6.
	A4, iesiets ar spirāli, 
vāki – caurspīdīgi, polietilēna, antistatiski, vismaz 455 mic; iekšlapas (ieskaitot titullapu) – 50 numurētas lapas, papīra svars – 100 g/m2, 1+1 apdruka, baltums 169 CIE, necaurspīdīgs 95 %, gludums ne vairāk kā 160 ml/min; nekrītotas; titullapa - papīra svars – 100 g/m², 1+1 apdruka. Pamatnē balts kartons Serimatt vai ekvivalents, 620 g/m².
	__________

	2.7.
	A5, iesiets ar spirāli, 
vāki – caurspīdīgi, polietilēna, antistatiski, vismaz 455 mic; 
iekšlapas (ieskaitot titullapu) – 100 numurētas lapas, papīra svars – 100 g/m², 1+1 apdruka, baltums 169 CIE, necaurspīdīgs 95 %, gludums ne vairāk kā 160 ml/min; nekrītotas titullapa – papīra svars – 100 g/m², 1+1 apdruka. Pamatnē balts kartons Serimatt vai ekvivalents, 620g/m².
	__________

	2.8.
	A5, iesiets ar spirāli, 
vāki – caurspīdīgi, polietilēna, antistatiski, vismaz 455 mic; 
iekšlapas (ieskaitot titullapu) – 100 lapas bez numerācijas, papīra svars – 100 g/m², 1+1 apdruka, baltums 169 CIE, necaurspīdīgs 95 %, gludums ne 
vairāk kā 160 ml/min; nekrītots titullapa - papīra svars – 100 g/m², 1+1 apdruka. Pamatnē balts kartons Serimatt vai ekvivalents, 620g/m².
	

	2.9.
	A5, iesiets ar spirāli, 
vāki – caurspīdīgi, polietilēna, antistatiski, vismaz 455 mic; iekšlapas (ieskaitot titullapu) – 50 numurētas lapas, papīra svars – 100 g/m², 1+1 apdruka, baltums 169 CIE, necaurspīdīgs 95 %, gludums ne vairāk kā 160 ml/min; nekrītots titullapa - papīra svars – 100 g/m², 1+1 apdruka. Pamatnē balts kartons Serimatt vai ekvivalents, 620g/m².
	__________

	3.
	Mērķi šaušanai
 Par mērvienību skaitīt: 100 mērķi šaušanai – 1 (viens) gab.

	3.1.
	Zaļā mērķa izmēri (mm) – 578 x 525; mērķis tumši zaļā krāsā uz balta papīra, papīra svars: 
120g/m²
Pielikumā: mērķa paraugs Nr. 1 (4. pielikums).
	__________

	3.2.
	Mērķa izmērs (mm): B2 (520 x 720);  uz balta papīra, papīra svars: 120g/m²
Pielikumā: mērķa paraugs Nr. 2 (5. pielikums).
	__________

	3.3.
	 Mērķa izmērs: A4 (210 x 297 mm) uz balta papīra, papīra svars: 120g/m²
Pielikumā: mērķa paraugs Nr. 3 (6. pielikums).
	__________

	3.4.
	Mērķa izmērs: 460x580 mm (precīzi izmēri norādīti paraugā)
Materiāls Mikrogofra - 1,5 mm brūnā krāsā; cirsta forma kongrievs -  pa visu laukumu izmērā 57*45 cm izciršana, kongrieva spiešana un pakošana
Pielikumā: mērķa paraugs Nr. 4 (7. pielikums).
	__________

	4.
	Apbalvojumi
 Par mērvienību skaitīt: 10 apbalvojumi – 1 (viens) gab.

	
	Prasības apbalvojumu – Pateicību un Goda rakstu izveidei:
· Pašvaldības policijas logo izmantošana,
· Personalizēta teksta vieta,
· Parakstu vieta,
· Grafisks, viegls dizains, harmonizējošs ar RPP logo un krāsām.
Dizaina izveides procesā paredzamās drukas un pēcapstrādes tehnoloģijas:
· Ofsets,
· Sietspiede,
· Karstspiede,
· Kongrievs,
· UV lakošana.
Tehniskā specifikācija drukai:
· Izmērs: A4 (210x297mm),
· Papīrs 4CC 300gr/m2 vai ekvavilents,
· Ofsets 5+0 cmyk + zelts,
· Sietspiede 1+0 (zelts),
· Karstspiede 	1+0 	(laukums 	pēc 	izveidotā dizaina),
· UV lakošana 1+0 (pēc izveidotā dizaina),
· Teksta personalizēta iedruka 1+0 - digitālajā drukā pirmajiem eksemplāriem,
· Jānodrošina tāda apbalvojumu kvalitāte, lai digitālo iedruku klients var veikt pie sevis birojā vai citā uzņēmumā.
Pēc nepieciešamības izpildītājs iedrukā Pateicībā un/vai Goda rakstā personu vārdus un uzvārdus, saskaņā ar nosūtīto sarakstu.
Pielikumā: 
Paraugs “Goda raksts” (5. pielikums); Paraugs “Pateicība” (6. pielikums).
	__________

	5.
	Vizītkartes
 Par mērvienību skaitīt: 1 (viens) komplekts ar 100 (simts) vizītkartēm – 1 (viens) gab.

	5.1.
	Druka vienpusēja: 4+0
Papīrs: Galerie Vision ar lina reljefu 230 g/m² Vizītkaršu skaits komplektā: 100 gab.
	__________

	5.2.
	Druka divpusēja: 4+4
Papīrs: Galerie Vision ar lina reljefu 230 g/m² Vizītkaršu skaits komplektā: 100 gab.
	__________

	6.
	Bukleti

	
	Buklets A4 (210x297mm.) rievots, locīts 3 daļās. Apdruka 4+4+UV fragmentārā laka. Papīrs krītots 150 
– 170 g/m² 
Paraugu var saņemt Lomonosova ielā 12a, 39.kab., Rīgā. 
Par mērvienību skaitīt: 500 bukleti – 1 (viens) gab.
	__________

	7.
	Plakāti

	
	Apdruka: 4+0, Svars: 200 g/m2.
Par mērvienību skaitīt: 10 plakāti – 1 (viens) gab.
	__________

	Kopējā cena EUR bez PVN (vērtēšanas kritērijs):
	

	Teksts paraugos var tikt mainīts.

	Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt Tehniskajā specifikācijā - finanšu piedāvājumā nenorādītus, Izpildītāja uzņēmumā ražotus, iepirkuma priekšmetam līdzīgus tipogrāfijas izstrādājumus.

	Ar paraugiem iespējams iepazīties Lomonosova ielā 12a, Rīgā. 

	Citas prasības:

	Garantijas termiņš:
Visiem piedāvātajiem izstrādājumiem ir izgatavotāja garantija, kura, ja tiek ievēroti izstrādājuma lietošanas noteikumi, tiek saglabāta visā izstrādājuma lietošanas laikā.

	Trūkumu novēršanas termiņš:
Ne vairāk kā 5 (piecu) dienu laikā no Pasūtītāja pretenziju saņemšanas.
	_____dienas

	Piegādes termiņš:
Pasūtījums tiek sagatavots un piegādāts Pasūtītājam ne vairāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā.
	_____dienas

	Pretendentam, kurš iegūst līguma slēgšanas tiesības, pirms līguma slēgšanas jāiesniedz paraugi:
1. Goda raksts
2. Pateicība



